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Praventivmalnahmen - Orchester-, Militar-, Blaskapellen und sonstige Musiker/innen

PraventivmaRBnahmen

Information, Unterweisung
und Beteiligung
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Minderung durch
Schalldammung

Minderung der
Schallreflexion
(Schalldampfung,
Raumakustik)

AbstandsvergroBerung zur
Schallquelle

Expositionszeit verringern

Gehorschutz zur Verfiigung
stellen

Larmbereiche
kennzeichnen

Verzeichnis von
Arbeithehmer/innen

Gehorschutz benutzen

Gesundheits-
tiberwachung (GU)

Kurzbeschreibung/Hinweise auf Vorschriften/Kodex

Neben der gesetzlich festgelegten Information, Unterweisung, Anhérung
und Beteiligung gibt es gerade im Musik- und Unterhaltungssektor einige
zusatzliche Anforderungen, um Bewusstsein fir Larmschutz zu schaffen
(siehe §§ 12 bis 14 ASchG),

ab 15.2.2008 gemal § 8 VOLV und Punkt 5.1 Kodex.

Durch tontechnische Verstarkung fir den Zuschauerraum bei grof3en
Konzertrdumen und Freilichtveranstaltungen. Lautstarke reduzieren bei
Proben. Lautstarkeindikatoren zur Objektivierung der Belastung (siehe §
65 (1) ASchG),

ab 15.2.2008 auch § 9 (1, 2) VOLV und Punkt 5.2 Kodex.

Schallgedammte Arbeitsbereiche schaffen durch bauliche Trennung
oder Abschirmung von larmintensiven Bereichen (Punkt 5.3 Kodex).
Wichtig auch fiir angrenzende Raume, in denen Stérwirkungen von
50 dB(A) oder 70 dB(A) zur Anwendung kommen (siehe §§ 17 (1), 51
(1), 87 (1) AAV),

ab 15.2.2008: 50 dB(A) oder 65 dB(A) gemaR § 12 Z 1 und 2 VOLV.

Raumakustik: Schallschluckende Raumbegrenzungsflachen und
eventuell Einrichtungsgegenstande insbesondere in Proberaumen.
Abschirmungen zwischen Musiker/innen ebenfalls schallschluckend,
soweit mdglich (siehe §§ 17 (1), 51 (1) AAV),

ab 15.2.2008 § 10 VOLV und Punkt 5.4 Kodex.

Optimierung der baulichen Gestaltung, Arbeitsorganisation und
Sitzordnung: Moglichst grof3e Abstande zu larmintensiven Bereichen
bzw. Musiker/innen (siehe §§ 17 (1), 51 (1), 87 (1) AAV),

ab 15.2.2008 § 13 (2) Z 1 VOLV und Punkt 5.5 Kodex.

Zeitliche und 6rtliche Optimierung der Arbeitsorganisation, z.B. Proben
und Auffihrungen, um die Larmexpositionsdauer zu reduzieren (siehe
§§ 17 (1), 51 (1) AAV),

ab 15.2.2008 § 13 (2) Z 3 VOLV und Punkt 5.6 Kodex.

Wenn die Larmexposition 80 dB(A) oder 135 dB(C) Spitze Uberschreitet
(gilt ab 15.2.2008, siehe § 14 (1) VOLV und Punkt 5.7 Kodex).

Wenn orts- oder wahlweise personenbezogen die Larmexposition

85 dB(A) oder 137 dB(C) Spitze lberschreitet (siehe § 67 (4) AAV und
Stand der Technik),

ab 15.2.2008 § 14 (3) VOLV und Punkt 5.8 Kodex.

Ein Verzeichnis larmexponierter Arbeitnehmer/innen ist zu fihren, wenn
die Larmexposition im Arbeitsbereich 85 dB(A) oder 137 dB(C) Spitze
Uberschreitet (gilt ab 15.2.2008 gemaR § 14 (5) VOLV iVm § 65 (4) Z 6
ASchG, siehe auch Punkt 5.8 Kodex).

Jedenfalls, wenn die Larmexposition 85 dB(A) oder 137 dB(C) Spitze
Uberschreitet (siehe § 67 (1 bis 3) AAV),
ab 15.2.2008 § 14 (2) VOLV sowie Punkte 5.7 und 6.4 Kodex.

verpflichtende GU, wenn Larmexposition 85 dB(A) liberschreitet (§ 11
(10) VGU),

ab 15.2.2008 freiwillige GU, falls erhdhtes Gesundheitsrisiko gegeben,
schon ab 80 dB(A) oder 135 dB(C) Spitze,

sowie verpflichtende GU, wenn Larmexposition 85 dB(A) oder 137 dB(C)
Spitze iiberschreitet (siehe § 4 (1 und 3) VGU und Punkt 5.9 Kodex).

Wichtig: Werdende/stillende Mutter durfen nicht in Larmbereichen tatig sein - MSchG

Stand: Marz 2007



PraventivmalRnahmen — Bars und Diskotheken
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Neben der gesetzlich festgelegten Information, Unterweisung, Anhérung
und Beteiligung gibt es gerade im Musik- und Unterhaltungssektor einige
zusatzliche Anforderungen, um Bewusstsein fir Larmschutz zu schaffen
(siehe §§ 12 bis 14 ASchG),

ab 15.2.2008 gemaR § 8 VOLV und Punkt 5.1 Kodex.

Schallpegelbegrenzung, sodass in Arbeitsbereichen der Larm auf das in
der Praxis vertretbare Niveau reduziert werden kann oder
Lautstarkeindikatoren (siehe § 65 (1) ASchG, §§ 17 (1), 51 (1) AAV),

ab 15.2.2008 auch § 9 (1 und 2) VOLV und Punkt 5.2 Kodex.

Schallgedammte Arbeitsbereiche schaffen durch bauliche Trennung
oder Abschirmung von larmintensiven Bereichen oder geeignete
Lenkung der Schallwirkung, z.B. auf die Tanzflache (Punkt 5.3 Kodex).
Wichtig auch fiir angrenzende Raume, in denen Stérwirkungen von

50 dB(A) oder 70 dB(A) zur Anwendung kommen (siehe § 17 (1),

§ 51 (1), § 87 (1) AAV),

ab 15. Feb. 2008: 50 dB(A) oder 65 dB(A) gemal § 12 Z 1 und 2 VOLV.

Raumakustik: Schallschluckende Raumbegrenzungsflachen und
eventuell Einrichtungsgegenstande (siehe §§ 17 (1), 51 (1) AAV),
ab 15.2.2008 § 10 VOLV und Punkt 5.4 Kodex.

Optimierung der baulichen Gestaltung und der Arbeitsorganisation:
Méoglichst groRe Abstidnde zu larmintensiven Bereichen (siehe §§ 17
(1), 51 (1), 87 (1) AAV),

ab 15.2.2008 § 13 (2) Z 1 VOLV und Punkt 5.5 Kodex.

Zeitliche und ortliche Optimierung der Arbeitsorganisation, z.B. Rotation
des Personals (siehe §§ 17 (1), 51 (1) AAV),
ab 15.2.2008 § 13 (2) Z 3 VOLV und Punkt 5.6 Kodex.

Wenn die Larmexposition 80 dB(A) oder 135 dB(C) Spitze Giberschreitet
(gilt ab 15.2.2008, siehe § 14 (1) VOLV und Punkt 5.7 Kodex).

Wenn orts- oder wahlweise personenbezogen die Larmexposition

85 dB(A) oder 137 dB(C) Spitze lberschreitet (siehe § 67 (4) AAV und
Stand der Technik),

ab 15.2.2008 § 14 (3) VOLV und Punkt 5.8 Kodex.

Ein Verzeichnis larmexponierter Arbeitnehmer/innen ist zu fihren, wenn
die Larmexposition im Arbeitsbereich 85 dB(A) oder 137 dB(C) Spitze
Uberschreitet (gilt ab 15.2.2008 gemaR § 14 (5) VOLV iVm § 65 (4) Z 6
ASchG, siehe auch Punkt 5.8 Kodex).

Jedenfalls, wenn die Larmexposition 85 dB(A) oder 137 dB(C) Spitze
Uberschreitet (siehe § 67 (1 bis 3) AAV),
ab 15.2.2008 § 14 (2) VOLV sowie Punkt 5.7 und 6.4 Kodex.

verpflichtende GU, wenn Larmexposition 85 dB(A) iiberschreitet (§ 11
(10) VGU),

ab 15.2.2008 freiwillige GU, falls erhdhtes Gesundheitsrisiko gegeben,
schon ab 80 dB(A) oder 135 dB(C) Spitze,

sowie verpflichtende GU, wenn Larmexposition 85 dB(A) oder 137 dB(C)
Spitze iiberschreitet (siehe § 4 (1 und 3) VGU und Punkt 5.9 Kodex).

Wichtig: Werdende/stillende Mutter durfen nicht in Larmbereichen tatig sein - MSchG




